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JANUS -
Autonomiczny
System

Detekgcji

Ty nie widzisz.

W obszarach przemystowych,

gdzie widocznosc¢ jest ograniczona,

a strefy bezpieczenstwa nieregularne,

wypadki  stajg  sie  powaznym

zagrozeniem. System JANUS to zaawansowane

rozwigzanie, ktore gwarantuje niezawodne wykrywanie

0sob w strefach zabronionych wokdt pojazdow
przemystowych.

Cechy Modut czujnikéw

Niezawodna detekcja ludzi w kazdych « Radarowy
warunkach dzieki Al « Termowizyjny
Adoptowalny do réznych klas i modeli maszyn « Optyczny
Konfigurowalne strefy
Wlel?sens?rowy systtram n.adzoru stref R
bezpieczenstwa wokét pojazdu

Przystosowany do pracy w ekstremalnych « InZynieryjne pojazdy specjalistyczne
warunkach (IP69K) « Pojazdy pracujace w sSrodowisku
Rejestracja i zapis danych z czujnikéw o wysokim ryzyku wypadkéw przy pracy

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki - Polska Unie Europejska




Wykrycie cztowieka

Niezawodne Wykrywanie Wkroczenia wtrefie elone]
H H -10 metrow
Cztowieka do Stref Zabronionych Prowadzony | |

pojazd

Zwieksz bezpieczenstwo w srodowiskach pracy o wysokim
ryzyku — dzieki  zaawansowanemu  autonomicznemu
systemowi detekcji zaprojektowanemu dla pojazdow
przemystowych. /
W obliczu ograniczonej widocznosci i nieregularnych I'/
stref bezpieczenstwa wokot tych pojazdow, ryzyko

wypadkow jest znacznie podwyzszone.

System JANUS to innowacyjne rozwigzanie,

. . o o e Wykrycie
Ktore wykorzystuje sieC czujnikow termowizyjnych, crtowieka
radarowych  oraz  system  kamer  optycznych w strefie z6ttej
do precyzyjnego wykrywania osob wchodzacych do (3-6 metrow)
stref zabronionych.
Dzieki  niezawodnemu  pomiarowi  odlegtosci Wykrycie
do obiektow w kazdych warunkach srodowiskowych, Oznaczenia cztowieka
system ten zapewnia wysoki poziom ochrony. poszczegdlnych w strefie czerwonej
Monitorujac wyznaczone strefy, system szybko stref (0-3 metrow)
informuje o naruszeniach i przewiduje potencjalne
zagrozenia, dostarczajgc operatorom kluczowe Zainwestuj
informacje niezbedne do minimalizacji ryzyka
dla wspdtpracownikéw i oséb postronnych. W howoczeshe rozwiqzanie,

aby zapewnié¢ bezpieczniejsze
Specyfikacja techniczna miejsce pracy!

Parametr Wartosc¢

strefa ostrzegawcza (6 m - 10 m)
Strefy detekgji i zakresy odlegtosci strefa ograniczonego dostepu (3 m -6 m)
strefa niebezpieczenstwa (O m -3 m)

Maksymalna odlegtosc detekgji 10 m

Zakres temperatury pracy B0°C+=70°C
Minimalna odlegtos¢ detekcji 05m

Kat detekcji dla pojedynczego czujnika 100 °

Klasa odpornosci IP IPE9OK

Min/max ilo$¢ modutéw czujnikow

4/8
na zestaw systemu

Zasilanie 9 - 32VDC, 60W
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